12) Flujograma de las atribuciones correspondientes a un Motorista Primero titulado en _base al D.S. (M)

N° 680/85, habilitado para ejercer funciones en naves mercantes y/o especiales Parte 2

Aprobado y

121
No

i

No existen atribuciones
a Nivel Operacional en
Naves Especiales de
Pesca

vigente curso modelo
OMI 1.13-1.19-1.20y

No

Aprobado y
vigente cursos modelo OMI

1.13-1.19-1.20-1.21 y Nivel
de Gestioén (2.03)

Si

Con 12 meses de
embarco

Atribuciones: Atribuciones:

NIVEL OPERACIONAL:

- Segundo oficial de
maquinas en naves
mercantes de hasta 2.500
Kilovatios de potencia
propulsora, en todo tipo de

NIVEL OPERACIONAL:

- Segundo oficial de maquinas en
naves mercantes de hasta 2.500
Kilovatios de potencia propulsora,
en todo tipo de navegacion.

- Tercer oficial de maquinas en
naves mercantes de hasta 3.000

navegacion. c . -
- Tercer Oficial de Kllovat|0§ de potencia p[opulsora,
méquinas en naves en todo tipo de navegacion.
mercantes de hasta 3.000
Kilovatios de potencia
propulsora, en todo tipo de
navegacion.
A.

Con titulo de Motorista
Segundo otorgado en base a:
A.- D.S. (M) 90/99

B.- D.S. (M) 680/85 5.

Atribuciones:

NIVEL GESTION:

- Primer oficial de maquinas en naves
mercantes de hasta 2.000 Kilovatios de
potencia propulsora, en todo tipo de
navegacion.

NIVEL OPERACIONAL:

- Segundo oficial de maquinas en naves
mercantes de hasta 2.500 Kilovatios de
potencia propulsora, en todo tipo de
navegacion.

- Tercer oficial de maquinas en naves
mercantes de hasta 3.000 Kilovatios de
potencia propulsora, en todo tipo de
navegacion.

Atribuciones:

NIVEL GESTION:

- Jefe de maquinas, en naves especiales
de hasta 760 Kilovatios de potencia
propulsora, en todo tipo de navegacion.

- Primer oficial de maquinas en naves
mercantes de hasta 2.000 Kilovatios de
potencia propulsora, en todo tipo de
navegacion.

NIVEL OPERACIONAL:

- Segundo oficial de maquinas en naves
mercantes de hasta 2.500 Kilovatios de
potencia propulsora, en todo tipo de
navegacion.

- Tercer oficial de maquinas en naves

mercantes de hasta 3.000 Kilovatios de
potencia propulsora, en todo tipo de
navegacion.




