
MARCA MODELO FABRICANTE REFERENCIA NORMA OMI

1.- PARA EQUIPOS INSTALADOS CON ANTELACIÓN AL 01 DE ENERO DE 2010, PODRÁN AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES RESOLUCIÓN MEPC.2(VI)
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HAMWORTHY ENGINEERING LIMITED

1

2
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OMNIPURE 12M; 13,63 m3/d

TIPO II, ORCA IIA-330, 37,85 m3/d

HAMWORTHY SUPER TRIDENT ST 0; 0,45 m3/d

SEVERN TRENT DE NORA

OMNIPURE WASTEWATER 
TREATMENT

EVAC NORTH AMERICA INC.

OMNIPURE

EVAC

MEPC.159(55)

MEPC.2(VI)

MEPC.2(VI)

B.V. CERTIFICADO Nº 22092/B0 EC DE 24/DIC/2014

BASE DE DATOS OMI - GISIS

BASE DE DATOS OMI - GISIS

BASE DE DATOS OMI - GISIS

M5508; 7,36 m3/d

TECNICOMAR ECOMAR 20 SX; 3,931 lt/d TECNICOMAR  SPA D.N.V. CERTIFICADO Nº TAP00002BA DE 01/JUL/2021

MEPC.2(VI)

MARINER OMNIPURE

 PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD, SE DEBERÁ TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:

2.- EQUIPOS INSTALADOS CON ANTELACIÓN AL 01 DE ENERO DE 2016, PODRÁN AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES RESOLUCIÓN MEPC.159(55).
3.- AQUELLOS INSTALADOS EL 01 DE ENERO DE 2016 O POSTERIOR, CUMPLIR RESOLUCIÓN MEPC.227(64)

MEPC.159(55)

MEPC.227(64)

BASE DE DATOS OMI - GISISHAMANN SUPER MINI PLUS; 2,118 m3/d HAMANN AG DIVISION HAMANN

EQUIPOS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SUCIAS
INSTALADOS A BORDO DE ARTEFACTOS NAVALES

AL 01 MAYO 2023


