ARMADA DE CHILE o
COMANDANCIA EN JEFE DE LA 1# 200 NAYAL C. P. QUI. ORDINARIO N° 12.000 1265/ VRS.

GORERNATION #3ARITIMA DE vA! PARAN
F*™TANIA DE PUERTO DE QUAME':OSO DISPONE EXIGENCIAS AMBIENTALES,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN
LAS OPERACIONES DE DESCARGA Y
TRANSFERENCIA DE CARBON, EN EL SITIO
N°5 DE LA EMPRESA PUERTO VENTANAS
S.A., EN LA BAHIA DE QUINTERO.

QUINTERO, 27 JUL. 2071

VISTO: Lo establecido en la Constitucién Politica de la Reptblica de Chile, en su
articulo 7, la Ley de Navegacion, D.L. N° 2.222 de 1978 y sus modificaciones; la Ley N°
19.880, del 29 de mayo 2003, que establece las Bases de los Procedimientos

.Administrativos que rigen los actos de ios érganos de la administracion del Estado; la Ley

N° 19.300, del 9 de marzo de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.F.L.
N° 292, del 25 de julio de 1953, Ley Organica de la Direccién General del Territorio Maritimo
y de Marina Mercante; el D.S. (M.) N° 1.340, del 14 de junio de 1941, Reglamento General
de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la Republica; el D.S. N° 40 del
Ministerio de Trabajo y Previsién social, de 1969, Reglamento sobre Prevencién de Riesgos

‘Profesionales; el D.S. (M.) N°1, de fecha 6 de enero de 1992, Reglamento de Control de la

Contaminacion Acuatica; el Codigo Maritimo Internacional de Cargas Sélidas a Granel
(IMSBC); el D.S. N° 105, del 27 de diciembre de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente,
que Establece el Plan de Prevencion y de Descontaminacién Atmosférica para las comunas
de Concon, Quintero y Puchuncavi; la Ley N° 16.744 de 1968, Seguro Social contra Riesgos

.de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; el MARPOL 73/78, Convenio

internacional para Prevenir la Contaminacion por los Buques; el D.S. N° 594, del 15 de
septiembre de 1999, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo, y las atribuciones que me confiere la
reglamentacién vigente;

CONSIDERANDO:

Que, el D.S. N° 10, de fecha 9 de junio de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, declaré

"zona saturada por material particulado fino respirable MP2,5 como concentracion anual, la

zona geografica que comprende las comunas de Concén, Quintero y Puchuncavi, de la
Regién de Valparaiso. Asimismo, se declard zona latente por el mismo contaminante
sefialado, como concentracion 24 horas y, finalmente, se declaré zona latente por material
particulado respirable MP10 como concentracién anual, las zonas ya sefialadas.

'Que, el articulo 142, inciso 1° del Decreto Ley (M.} N° 2.222 de 1978 y sus modificaciones,

Ley de Navegacién, sefala que, se prohibe absolutamente arrojar lastre, escombros o
basuras y derramar petréleo o sus derivados o residuos, aguas de relaves de mineraies u
otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen dafios o perjuicios

en las aguas sometidas a la jurisdiccion nacional, y en puertos, rios y iagos.

Que, la operacion de descarga de sélidos a granel en Puerto Ventanas S.A, puede generar
material particulado en suspensién y material con caida al mar, haciendo necesario
establecer la aplicacion de medidas administrativas, operacionales y técnicas en las faenas
de transferencias para minimizar, recuperar y mitigar el impacto ambiental de cualquier

-pérdida del sélido a granel descargado.
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Que, por sentencia de fecha 03 de junio de 2021 en Causa Rol 11.860/2019, y Rol
18.632/2019 de la I. Corte de Apelaciones de Valparaiso, ordené que es la Autoridad

"Maritima la entidad quien, en coordinacién con los demas organismos de la Administracién

del Estado que corresponda, determinara las condiciones en las cuales se podran reanudar
las actividades de entrada a la bahia de Quintero de cualquier nave o artefacto naval que
transporte carbén, descarga de carbén en el muelle de Puerto Ventanas S.A. y descarga
de efluentes a las aguas de la bahia de Quintero provenientes directa o indirectamente de

.cualquiera de las unidades de la Central Termoeléctrica de Ventanas AES Gener SA,

dando estricto cumplimiento al articulc 142 de la Ley de Navegacién y al Regiamento para
el Control de la Contaminacién Acuatica”.

Que, sin perjuicio que dicha sentencia fue apelada para ante la E. Corte Suprema, es

/imprescindible y urgente dictar medidas conducentes a determinar las condiciones

necesarias para que Puerto Ventanas pueda realizar sus actividades previniendo desde ya
posibles contaminaciones, conforme lo previene el articulo 142 de la Ley de Navegacion.

Que, esta Autoridad Maritima ha determinado que en el Sitio N° 5 de Puerto Ventanas, se
deberan tomar las medidas contenidas en la parte resolutiva de la presente resolucion.

En el evento que la sentencia aludida en el nimero 4 precedente quede ejecutoriada, estas

medidas quedaran firmes; en caso contrario, quedaran sin efecto, y se dictaran aquellas
que la E. Corte Suprema en Causa Rol 39.919/2021 y Rol 39.920/2021, disponga por
sentencia ejecutoriada.

RESUELVO:

FIJASE, las siguientes exigencias ambientales, seguridad y salud ocupacional para la

"operacion de descarga de carbén en el sitio N° 5 de Puerto Ventanas S.A. (PVSA):

A. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

1. Previo-al inicio de toda operacion de descarga de carbon, PVSA debera informar
el cumplimiento de la presente resolucién y solicitar una inspeccién presencial por
parte de la Autoridad Maritima, objeto autorice el inicio de las operaciones.

2. Contar con un procedimiento de trabajo segurc para las siguientes operaciones
respecto al aspirado y/o limpieza, mientras se realiza la descarga del carbon:

a.- Cobertor sobre losa de! muelle.

b.- Losa del muelle.

c.- Limpieza a bordo de la nave.

d.- Dispositivos de contencién buque losa muelle.

e.- Sistema transportador de! carbén.

f.- Material que caiga en toda la superficie que recorre la cinta transportadora.

Lo anterior, debe incluir método de limpieza, frecuencia, personal involucrado y
area de limpieza por persona y lugar de disposicion final del material.

3. PVSA debe contar con un Plan de Contingencia en caso se produzca un
vertimiento o descarga de un granel sélido al mar, debiendo informar incidentes a
la Autoridad Maritima por el medio mas expedito, emitiendo posteriormente un
informe escrito con lo acaecido, sefalando el producto, la cantidad caida al mar y
las acciones adoptadas, en un plazo no superior a 24 horas de ocurrido el evento.
La Autoridad Maritima ser4 quien autorice el reinicio de las faenas.
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Mensualmente se debera informar a la Autoridad Maritima Ia disposicion final del
material recuperado durante las faenas de aseo, mediante un validador por parte
del Sistema de Declaracion y Seguimiento Electrénico de Residuos Peligrosos
(SIDREP) y/o Sistema Nacional de Declaracion de Residuos (SINADER).

Remitir a esta Autoridad Maritima un certificado con Declaracién de la cantidad de
carga recibida, en un plazo no superior 24 horas de finalizada la descarga de la
nave. .

Extender a la Autoridad Maritima un documento que acredite la limpieza de la
cubierta, con registro fotografico, firmado por el Capitan de la nave previo al zarpe.

Durante las faenas de descarga de carbén, PVSA debera contar con un supervisor
que sea de dedicacion exclusiva para el cumplimiento de las medidas de |a
presente resolucion.

B. MEDIDAS OPERACIONALES PREVIO AL INICIO DE LA DESCARGA:

1.

10.

Instalar dispositivos de contencion desde el buque a Ia losa del muelle, el cual
debera tener una extensién que permita cubrir toda la longitud de la nave, debera
ser impermeable y de color claro, de preferencia blanco, que impida ia caida al
mar del granel sélido que se pueda desprender durante la faena de descarga.

Implementar un sistema que evite el levantamiento de los dispositivos de
contencién dispuestos entre nave ~ muelle a causa del viento.

Instalar una barrera absorbente blanca o de color claro, la cual debera ser
posicionada por estribor de la nave y debe cubrir la totalidad de la esiora.

Instalar cobertor sobre la losa del muelle en todo el sitio N° 5, y sobre la tapa de la
bodega de la nave que esta descargando.

Realizar prueba operativa de los rociadores de humidificacion del carbén en la
tolva de recepcion, los que deberan encontrarse funcionando previo al inicio de la
faena..

instalar una malla impermeable que contenga el material particulado, por las tres
caras de la bodega en su parte superior, en todas las naves (tipo Panamax) que
descarguen carboén.

El anemémetro Model 86000 Ultrasonic Anemometer, ubicado en el Dolphin del
sitio N° 5, sera el equipo de referencia para medir la velocidad del viento y control
operacional de las faenas de descarga de carbén en el sitio N° 5. Este equipo
emitira una seial a la cabina del operador de cada grua, de tal forma que cuando
alcance el limite operacional por viento, el operador pueda detener la descarga,
hasta que el viento baje de intensidad. Del mismo modo, este equipo estara en
linea con la Capitania de Puerto de Quintero para su monitoreo continuo.

Se debera instalar un cataviento en el sitio N° 5 entre ambas gruas, en una
estructura que permita indicar la direccion del viento.

Se debera asegurar que los imbornales de la nave se encuentren cerrados al
atraque de la nave y durante el tiempo de la faena, medida que debe ser solicitada
por PVSA al Capitan de la nave y verificar su cumplimiento.

Durante la noche toda la iluminacién necesaria para realizar transferencia de carga
debe estar operativa.
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C. MEDIDAS OPERACIONALES DURANTE LA DESCARGA:

1.

Cumplir el limite operacional de viento para la descarga, el cual sera de 15 nudos
(7,7 mis).

Utilizar palas o cucharas selladas o herméticas en ias griuas de descarga,
empleando en todo momento el ciclo manual.

Mantener la humidificacion del carbon en la toiva de recepcién durante 30
segundos como minimo.

Las tolvas no deben superar el 80% de lienado durante la operacion de descarga.

Mantener el cafidn nebulizador de agua para control de la polucién en la bodega
de la nave durante toda la operacién de descarga, para aplicar cuando
corresponda, la mezcla de aire/agua que permitan evitar la re-suspension de
particulas de carbén, excepto en las labores de remate de las bodegas de la nave.

Sera obligacion de PVSA mantener una frecuencia de limpieza en el sector de
descarga, tanto en la nave como en la losa, y toda la superficie que recorre la cinta
transportadora, a fin de controlar la contaminacién cruzada, acuatica o
atmosférica.

Mantener camaras CCTV para visualizacién remota de la descarga del carbén,
que permitan ver el recorrido de la pala, su apertura y la descarga en la tolva. Las
camaras no deberan tener puntos ciegos, no deben ser afectadas por efectos de
la luminosidad natural como artificial. Asimismo, deben ser monitoreables por esta
Autoridad Maritima y poseer la capacidad de grabacién por cada nave que efectte
la descarga de carbon.

En caso de cambiar el area de maniobra de ia descarga (shifting), sera el
Operador Nave el encargado de disponer correctamente los dispositivos
autorizados en la inspeccién inicial de faena realizada por la Autoridad Maritima.

' D. MEDIDAS OPERACIONALES POSTERIOR A LA DESCARGA:

1.

Realizar inspeccion submarina grabada en el sitio de descarga, una vez
desatracada la nave y en la medida que las condiciones climaticas lo permitan,
remitiendo informe a la Autoridad Maritima.

Durante la operacién y una vez terminada {a manipulacién del carbon y faenas
relacionadas, se debe proceder de inmediato a la limpieza de! area utilizada y de
aquellas contaminadas o sucias producto de la accion directa o con ocasién de
las operaciones con graneles, eliminando la totalidad de los residuos que se
mantienen en el sitio u otras areas afectadas.

Sera responsabilidad de! supervisor indicado en letra A, punto 7, que el aseo de
la cubierta de la nave se realice de manera tal que impida que e! producto sea
vertido al mar.

- E. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA DESCARGA Y TRANSPORTE DE CARBON:

1.

Contar con cobertura hermética en todo el trayecto de la cinta transportadora, que
ademas permita su limpieza sin impactar el medio ambiente.

Elevar a 0,3 mts. las tres caras que recubren la tolva de descarga, respecto de la
condicién actual.
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3.

Debera contar con tolvas de recepcion completamente selladas que eviten Ia
pérdida de material entre la recepcion del carbén y la canalizacién hacia las
correas transportadoras.

F. MEDIDAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

1.

PVSA debera dar cumplimiento a la Ley N° 16.744 de 1968, Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Se debera considerar lo estabiecido en el D.S. N° 594 del 15 de septiembre de
1999, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Basicas en los Lugares de Trabajo, especificamente en lo referido a los limites
permisibles de exposicién ambiental a agentes quimicos y agentes fisicos y
aquellos limites de tolerancia biolégica para trabajadores expuestos a riesgo
ocupacional.

Todo el personal que opere directamente en la atencién de la nave que
desembarque graneles sélidos, debera ser instruido y capacitado respecto de
todos los riesgos asociados a las faenas y procedimientos de trabajo seguro de
las faenas operacionales, limpieza y medio ambiente.

Todo personal deberd encontrarse equipado con elementos de proteccion
personal adecuados al riesgo a cubrir, los cuales deberan mantenerse siempre en
perfecto estado de operacion.

Es responsabilidad de PVSA mantener permanentemente durante el proceso
descarga del granel sélido:

a) Demarcado a través de sefalizacion el transito peatonal y vehicular en el
sector de aspiracion de la losa del muelle.

b) Sefalizar adecuadamente la ubicacién de las partidas o estaciones contra
incendio.

c) Limpiar y recuperar el material particulado que caiga en los dispositivos, nave
y losa del muelle.

d) Un contenedor o pafiol exclusivo para implementos de control de limpieza ylo
vertimientos.

G. DISPOSICIONES PARA LIMPIEZA DURANTE Y DESPUES DE FINALIZAR LAS
' OPERACIONES:

1.
2.

El sistema aceptado de limpieza ser4 el aspirado.

El sistema de limpieza con agua a presidn no estara permitido en losa muglle,
cubierta de la nave y bodegas de la nave, por riesgo de escurrimiento y
contaminacion al mar.

H. MONITOREQ Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

1.

Realizar un plan de monitoreo cuyo objetivo general es determinar ia procedencia
de particulas carbonosas en eventos de varazones en la Playa Las Ventanas,
mediante correlacién entre muestras de carbén varadas en playa y muestras de
potenciales origenes.

En tanto sus objetivos especificos seran:

a) Determinar y georreferenciar presencia de carbén en el fondo marino de la
bahia de Quintero.

b) Caracterizar el carbon que pueda encontrarse depositado en el fondo marino.
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c) Caracterizar el carbén de cada una de las naves que llega al Puerto de
Ventanas.

d) Caracterizar el carbdn de muestras de sedimentos de playa Las Ventanas,
obtenido a través de toma de muestras de las varazones de este mineral.

3. ElPlan de monitoreo, los analisis, los informes, su formato y plazos de entrega se
realizaran de acuerdo a los Términos de Referencia aprobados por la Autoridad
Maritima, para monitoreo ambiental de carbén en la bahia de Quintero.

La presente resolucion local tendra vigencia y aplicabilidad a contar de la recepcion de la

misma y las medidas dispuestas estaran sujetas a verificacién de su efectividad y
eventualmente al establecimiento de medidas adicionales y complementarias

_El incumplimiento de las medidas y exigencias antes mencionadas, sera causal de

suspension inmediata de la faena de descarga de carbon.

La presente resolucion, deja sin efecto la Resolucién C.P. QUI. ORD. N° 12.000/261/VRS.,
de fecha 21 de julio 2021.

rnda, para su conocimiento y
cumplimiento.
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1. Puerto Ventanas S.A.
2. Agencias de Naves.
3.D.8.OM.

4. D.IMyMAA.

‘5. G.M. (V).

6. Archivo.



