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ARMADA DE CHILE ] PUBLICO
D EN JEFE *ZONA NAVAL Yo
I N MARITIMA DE VALPARAISO -
~APITANIA DE PUERTO DE QUINTERO | C.P. QUI. ORDINARIO N° 12000/ 30O /VRS.

DISPONE SE DE CUMPLIMIENTO POR PARTE
DE QUINTERO ENERGIAS S.PA, A
EXIGENCIAS DADAS POR LA SMA POR OFICIO
ORD. N° 2702, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2021.

QUINTERO, Z [ JuL 2026

VISTO: a) lo establecido en la Constitucion Politica de la Republica de
Chile, en su articulo 7°; b) D.L. N° 2222, del 31 de mayo 1978 y sus modificaciones,
“Ley de Navegacion”; c) la Ley N° 19880, del 29 de mayo 2003, que establece las “Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los organos de la
administracion del Estado”; d) la Ley N° 19300, del 9 de marzo de 1994, sobre “Bases
Generales del Medio Ambiente”; e) la Ley N° 20417, del 26 de enero de 201 0, que “Crea
el Ministerio de Medic Ambiente, el Servicio de Evaluacién Ambiental y la
Superintendencia del Medio Ambiente™: f) el D.F.L. N° 292, del 05 de agosto de 1953,
“Ley Organica de la Direccién General del Termitorio Maritimo y de Marina Mercante”; g)
el D.S. (M.) N° 1340 bis, del 27 de agosto de 1941, “Reglamento General de Orden,
Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la Republica”; h) el D.S. N°44 del
Ministerio de Trabajo y Previsién Social, del 27 de julio de 2024, “Reglamento sobre
gestion preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y
saludable”; i) el D.S. (M.) N°1, de fecha 18 de noviembre de 1892, “Reglamento de
Control de la Contaminacion Acuatica™ j) Decreto N° 72, del 25 de octubre de 2014, que
“Promulga el Cédigo Maritimo Internacional de Cargas Sélidas a Granel (IMSBC)"; k) el
D.S. N° 105 del Ministerio del Medio Ambiente, del 30 de marzo de 201 9, que “Establece
Plan de Prevencion y de Descontaminacién Atmosférica para las comunas de Concén,
Quintero y Puchuncavi”; I) la Ley N° 16744, del 01 de febrero de 1968, “Seguro Social
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”™ m) D.S.
(M.RR.EE.) N°1689, del 04 de mayo de 1995, “Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminacién por los Buques (MARPOL) 73/78": n) el D.S. N° 594, del 15 de
septiembre de 1999, que aprueba el "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo™; o) el oficio de la Superintendencia del
Medio Ambiente, ORD N° 2.702, del 20 de julio de 2021: y las atribuciones que me
confiere la reglamentacion vigente:

CONSIDERANDO:

1. Que, el D.S. N° 10, de fecha 9 de junio de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente,
declaré zona saturada por material particulado fino respirable MP 2,5 como
concentracion anual, la zona geogréafica que comprende las comunas de Concén,
Quintero y Puchuncavi, de la Regién de Valparaiso. Asimismo, se declaré zona
latente por el mismo contaminante sefialado, como concentracidn 24 horas Y,
finalmente, se declaré zona latente por material particulado respirable MP 10 como
concentracion anual, las zonas ya sefialadas.

2. Que, el articulo 142°, inc. 1° del Decreto Ley (M.) N° 2222 de fecha 31 de mayo
1978 y sus modificaciones, “Ley de Navegacion”, sefiala: "se prohibe absolutamente
arrojar lastre, escombros o basuras y derramar petréleo o sus derivados o residuos,
aguas de relaves de minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier
especie, que ocasionen dafios o perjuicios en las aguas sometidas a la jurisdiccion
nacional, y en puertos, rios y lagos".
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3. Que, la operacion de descarga de efluentes a las aguas de la bahia de Quintero,
proveniente de las unidades de la Central Termoeléctrica de Ventanas AES GENER
S.A./Quintero Energias S.p.A. requieren en forma urgente e inmediata que dicha
empresa implemente, medidas adicionales y complementarias que la SMA ha
establecido a través del oficio ORD N° 2.702, de fecha 20 de julio de 2021.

4. Que, la sentencia de fecha 03 de junio de 2021 en Causa Rol N° 11.860/2019 y Rol
N® 18.632/2019 de la I. Corte de Apelaciones de Valparaiso, ordené que es la
Autoridad Maritima la entidad quien, en coordinacion con los deméas organismos de
la Administracion del Estado que corresponda, determinard las condiciones en las
cuales se podran reanudar las actividades de entrada a la bahia de Quintero de
cualquier Nave o Artefacto Naval que fransporte carbén, descarga de carbén en el
muelle de Puerto Ventanas S.A. y descarga de efluentes a las aguas de la bahia de
Quintero provenientes directa o indirectamente de cualquiera de las unidades de la
Central Termoeléctrica de Ventanas AES Gener S.A./Quintero Energias S.p.A.,
dando estricto cumplimiento al articulo 142° de la Ley de Navegacién y al
Reglamento para el Control de la Contaminacién Acuatica".

5. Que, esta Autoridad Maritima en coordinacion con la Superintendencia del Medio
Ambiente (en adelante SMA) ha determinado tomar las medidas que se indican en
la parte resolutiva.

8. Que, mediante Oficio Ordinario N° 115, de fecha 13 de enero de 2025, la SMA dio
por realizadas las medidas de cumplimiento por tinica vez N° 9 "Plan de monitoreo
de Sedimentos en el Sistema de Recoleccion de Aguas Lluvias Limpias", N° 10
"Plan de monitoreo de afluentes de los pozos de sello” y N° 11 "Plan de monitoreo
de material particulado sedimentable”. Adicionalmente, el pronunciamiento de dicho
Oficio corresponde a una asesoria técnica por parte de la institucion a la luz de los
antecedentes remitidos por el Titular y la Direccién de Intereses Maritimos y Medio
Ambiente Acuatico.

7. Que, mediante carta DMA-012-2025, de fecha 20 de enero de 2025, la empresa
AES Andes S.A. informa cambio de titular del Complejo Termoeléctrico Ventanas,
solicitando la medificacién de la resolucién que establece medidas ambientales para
reanudar las actividades de descarga de efluentes a las aguas de la bahia de
Quintero.

8. Que, mediante carta GCV-041-2025, de fecha 19 de junio de 2025, la empresa
Quintero Energias S.p A. informa que las unidades generadoras N°1 y N°2, no seran
puestas en servicio por haber cesado su funcionamiento y haber sido desconectado
del Sistema Eléctrico Nacional, no generandose descargas al mar.

9. Lo solicitado mediante carta GCV-033-2026, de fecha 24 de julic de 2026; por el Sr.
Carlos Gardeweg Ried, Gerente General de la empresa “Quintero Energfa S.p.A.".

RESUELVO:

ESTABLECESE, que la empresa Quintero Energia S.p.A, RUT.
96.814.370-0, representada por el Sr. Carlos GARDEWEG Ried, RUN. 07.044 467-4,
debera cumplir las medidas en el plazo que dispone la Superintendencia del Medio
Ambiente en el Oficio ORD N° 2.702, de fecha 20 de julio de 2021, que se adjunta y que
forma parte integrante de la presente resolucion.
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APRUEBESE, los Términos de Referencia (TDRY) descritos en el Anexo,
para la realizacion de Monitoreo Ambiental de Carbén en la bahia de Quintero,
presentados por la empresa Quintero Energias S.p.A., conforme a lo establecido en el
oficio ORD N° 2.702 de la SMA, dandose por ejecutadas las medidas de cumplimiento
por Unica vez y exentandose las unidades N° 1 y 2 de los monitoreos para las medidas
que correspondan.

Que, la informacion correspondiente al cumplimiento de los TDR del
Anexo, debera ser dispuesta en una piataforma web de descarga o en una carpeta virtual,
con el objeto de contar con toda la informacion requerida de manera oportuna y
permanente, permitiendo el acceso a los usuarios gue determine la Superintendencia del
Medio Ambiente y la Autoridad Maritima.

Que, la Autoridad Maritima dispondra de las actividades de fiscalizacion y
verificacion que estime pertinente para velar por el cumplimiento de la presente
resolucién.

Que, dependiendo de los resultados obtenidos, los Términos de
Referencia podran ser modificados y ajustados a los objetivos establecidos del monitoreo.

DEROGASE la resolucién C.P. QUI ORD. N° 12000/517/VRS., de fecha
12 de diciembre de 2025,

ANOTESE y comuniguese, a quienes corresponda, para syjconocimiento
y cumplimiento.

DISTRIBUCION:

1. Quintero Energias S.p.A.
2.DILMyMAA.

3. G.M. (V.).

4. Archivo.



C.P. QUL ORDINARIO N° 12000/260/VRS. HOJAN® f
FECHA'Z | QUL 2026
ANEXO

ANEXO

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA MONITOREQ AMBIENTAL DE CARBON

1.-

EN LA BAHIA DE QUINTERO

OBJETIVO GENERAL.

Determinar |la procedencia de particulas carbonosas y residuos de combustién en
eventos de varazones en la playa las Ventanas, mediante correlacion entre
muestras de carbén varadas en playa y muestras de potenciales origenes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

a.-Determinar y geotreferenciar presencia de carb6n en el fondo marino de la bahia
de Quintero.

b.-Caracterizar el carbdn que pueda encontrarse depositado en el fondo marino.

c.-Caracterizar el carbén de muestras de sedimentos de playa Las Ventanas,
obtenido a través de toma de muestras de las varazones de este mineral.

d.-Caracterizar el carbén y residuos de carbén en las distintas etapas del proceso
de combustion del Complejo Termoeléctrico Ventanas (Unidades N° 3 y 4).

DISENO DE MUESTREO CONDICION BASAL.

Con el objeto de contar con informacién basal respecto de las actuales
caracteristicas del carbén que se encuentra depositado en el lecho marino, como el
carbon y los residuos de carbon presentes en la Central Termoeléctrica Ventanas,
se deberan realizar los muestreos indicados a continuacion:

a.-TOMA DE MUESTRAS EN INSTALACIONES DE LA “RUTA DEL CARBON’
(UNIDADES N° 3 Y 4):

Se debera tomar muestras de carbén y residuos de carbon, al menos en los
puntos sefialados a continuacion:

1) Carbon recepcionado en Cancha de Carbon (Muestreo en cancha segun
existencia}

2) Carbon de alimentacion a silos de carbén de las unidades (Un punto de
muestreo por V3/V4)

3) Carbon pulverizado que se alimenta a las unidades (Muestreo en las unidades
N° 3y4)

4) Ceniza Fly-Ash: Muestreo desde los Silos de Cenizas (Un punto de muestreo
en unidades N° 3 y 4)

3) Ceniza Bottom-ash: Silos de Bottom-ASH V3 y V4: Muestreo desde los Silos
de Escoria (Un punto de muestreo en unidades N° 3 y 4).

b-MUESTREO EN SEDIMENTOS SUBMAREALES, EN SECTORES DE
DESCARGA DE LOS EMISARIOS SUBMARINOS (UNIDADES N° 3 Y 4):

Se debera tomar al menos 2 muestras con 2 réplicas cada una en los sectores
de las descargas de los emisarios submarinos de las unidades N° 3 y 4 de la
Central Termoeléctrica Ventanas. Cada muestra debera estar rotulada con
codigo unico (indicando el emisario), sellada con precinto numeérico, fecha y hora.
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¢.-MUESTREO EN SEDIMENTOS SUBMAREALES EN LA BAHIA:

d.-

El muestreo de sedimentos submareales tendra como objetivo obtener muestras
para determinar si hay presencia de particulas de carbén y caracterizarlo de
acuerdo a sus parametros fisicos y petrograficos; se debera georreferenciar los
puntos donde se obtendran estas muestras, dentro del poligono sefialado en las
coordenadas geogréficas que se detallan en la Tabla N° 1.

Tabla N°1: Coordenadas geograficas del poligono (area de estudio).

Puntos Latitud Longitud
A 32°44'36.68"S 071°29'41.18"W
B 32°44'36.04"S 071°29'37.24"W
C 32°44'28.56"S 071°29°31.73"W
D 32°44'28.14’S 071°29'28.23"W
E 32°44’30.09"S 071°29'23.02"W
F 32°44°35.50"S 071°29'15.56"W
G 32°44'46.31"S 071°29'09.14"W
H 32°44'57.59"S 071°29'06.42"W
I 32°45'09.28"S 071°29'06.40"W
J 32°45'10.66"S 071°29'48.00"W

1) METODO DE MUESTREO (TOMA DE MUESTRAS):
El procedimiento de muestreo debera ser estandarizado y propuesto con
base bibliografica, especifica para este mineral, donde se definan al menos:

a) N° de muestras.

b) N° de transectas (en caso se use este método).

¢) Volumen de muestra.

d) Area muestreal (ej. uso de cuadrantes).

e) Distanciamiento entre puntos de muestreo.

f) Espesor de la capa sedimentaria muestreada.

g) Profundidad de la muestra, en la estacién de muestreo, entre otros.

2) REPLICAS:
En cada punto de muestreo se debera contemplar al menos 2 réplicas.
3) IDENTIFICACION DE MUESTRAS:

Cada muestra debera ser almacenada, con rétulos que indique el cédigo
unico de la muestra, fecha y hora.

EXPLORACION VISUAL SUBMARINA:

La exploracion para determinar las areas donde hay posibles particulas
carbonosas, se podra realizar a través de transectas, que podran ser efectuadas
a través de buzos especialistas o de vehiculo sumergible operado remotamente
u otro medio que se estime pertinente. Estas exploraciones deben ser
georreferenciadas y seran usadas como base para determinar los puntos de
muestreo.
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e.-DOCUMENTACION DE TERRENO:

La informacién minima que se debe registrar en cada estacion de muestreo es la
siguiente:

1)
2)

3)

4)
o)
6)
7)
8)
9)

Nombre de persona responsable del muestreo.

Coordenadas geograficas de las estaciones de muestreo (en grados, minutos
y segundos).

Metodo de muestreo (materiales de muestreo, volumen de muestra,
profundidad del drea muestral (cm), profundidad de la estacién (m), otros).
Tipo de marca al momento de toma de muestra.

Fecha y hora de toma de muestras.

Material complementario utilizado (fotografia submarina, ROV, etc).
Instrumentos de medicién empleados (ej. GPS).

Nombre del observador institucional, segun sea el caso.

Cartas de custodia de las muestras.

Nota: Esta informacién debe ser considerada para cada punto de muestreo,
incluyendo la de sus respectivas réplicas.

f.- FRECUENCIA DE MUESTREO:

1)

2)

3)

MUESTREO EN INSTALACIONES DE LA “RUTA DEL CARBON":

El muestreo debera realizarse cada vez que se ocupe un nuevo tipo de
carbén en la Central Termoeléctrica Ventanas.

MUESTREO EN SEDIMENTOS SUBMAREALES EN SECTORES DE
DESCARGA DE LOS EMISARIOS SUBMARINGOS (UNIDADES N° 3 Y 4):

Se debera llevar a cabo de forma mensual manteniendo siempre fos mismos
puntos de muestreo. Esto considera la exploracion marina mensual,
alrededor de los puntos de descarga. Los puntos de muestras
georreferenciados para cada uno de los sectores de descarga de las
unidades se detallan en la Tabla N° 2.

Tabla N° 2. Coordenadas geogréaficas puntos de muestreo descargas.

Punto Latitud Longitud |
Unidad 4 Norte 32°44'55.025"8 071°29'13.052’W |
Unidad 4 Sur 32°44°'55.125"S 071°29'13.052’W |
Unidad 3 Norte 32°45'0.378"S 071°29'11.717'W |
Unidad 3 Sur 32°45'0.478"S 071°2911.717"W

MUESTREO EN SEDIMENTOS SUBMAREALES EN LA BAHIA;

El monitoreo se efectuara con una frecuencia semestral (dos campafias por
afo calendario), ejecutandose el periodo de invierno y otra en el de verano,
con un intervalo minimo de cuatro meses entre cada evento. En todas las
campafias se deberan mantener los mismos puntos de muestreo definidos

en la Tabla N°1, los cuales se ubican estrictamente dentro del poligono
indicado.
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EXPLORACION VISUAL SUBMARINA:

Se debera realizar la exploracién de forma semestral, es decir 2 veces al afio,
con un intervalo minimo de 4 meses, dentro del pgligone indicado en Tabla
N°1.

CARACTERIZACION DE LAS MUESTRAS.

Los analisis de las muestras deberan ser llevados a cabo por un profesional,
laboratorio o Centro de Estudio con competencia técnica en mineralogia y
petrografia del carbon.

a.-MUESTREO EN INSTALACIONES DE LA “RUTA DEL CARBON";

o
1

1)
2)
3)
4)

5)

Porcentaje de particulas de carbon en muestras de ceniza de fondo v
volantes.

Analisis petrografico para la identificacion de macerales y submacerales y su
porcentaje o patréon de composicion en muestras de carbén.

Granulometria del carbén y residuos de combustion: Identificar los tamarios
de las particulas de carbén y residuos de combustion de la muestra.
Morfologia del carbdn y de residuo de combustién: Conocer la forma de las
particulas de carbén,

Analisis mineralégico (contenido y tipo de material mineral).

~SEDIMENTOS SUBMAREALES (EN LA BAHIA Y EN PUNTOS DE

DESCARGA):

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Analisis visual con lupa binocular de presencia de carbon: Presencia o
Ausencia.

Porcentaje de residuos de combustion: Presencia o Ausencia.

Analisis petrografico para la identificacion de macerales y submacerales y su
porcentaje o patron de composicion, para aquellas muestras donde el
contenido de carbén permita el analisis petrografico.

Granulometria del carbén y residuos de combustién: Identificar los tamafios
de las particulas de carbén y de los residuos de combustién de la muestra.
Morfologia del carbén y de residuo de combustién: Conocer la forma de las
particulas de carbén.

Analisis mineralégico (contenido y tipo de material mineral) del sedimento.

DISENO DE MUESTREO ANTE EVENTOS DE VARAZONES DE CARBON.

Con el objeto de poder correlacionar las muestras de carbon varadas en playa con
ia base de datos de las muestras de la cancha de carbén, carbén de alimentacion a
silos, carbén pulverizado, ceniza Fly-Ash y ceniza Bottom-Ash; con la informacién
recabada del fondo marino, se deberé realizar la toma de muestras en el sector
afectado de la playa.

a.-MUESTREO EN SEDIMENTOS DE PLAYA:

1)

EL METODO DE MUESTREO (TOMA DE MUESTRAS):

El procedimiento de muestreo debera ser estandarizado y propuesto con
base bibliogréafica, especifica para los objetivos, donde se defina al menos:
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2)

3)

4)

5)

a) N° de muestras.

b) N° de transectas {en caso se use este método).
c¢) Volumen de muestra.

d) Area muestreal (ej. uso de cuadrantes).

e) Distanciamiento entre puntos de muestreo.

f} Espesor de la capa sedimentaria muestreada.
g) Area de estudio.

REPLICAS:
En cada punto de muestreo se debera considerar al menos 2 réplicas.
IDENTIFICACION DE MUESTRAS:

Cada muestra debera ser almacenada, con rétulos que indique el codigo
tnico de la muestra, fecha y hora.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Se debera fotografiar cada punto de muestreo de sedimento de playa con
una etiqueta que identifique el cédigo de la muestra, fecha y hora.

CADENA DE CUSTODIA DE LAS MUESTRAS:

Las muestras deberan estar debidamente precintadas con sellos numéricos
de manera de evitar su intervencién.

b.-DOCUMENTACION DE TERRENO:

La informaciéon minima que se debe registrar en cada punto de muestreo es la
siguiente:

1)
2)

3)

Nombre de persona responsable del muestreo.

Coordenadas geograficas de los puntos de muestreo (en grados, minutos y
segundos).

Metodo de muestreo (materiales de muestreo, volumen de muestra,
profundidad del area muestral (cm), otros).

Tipo de marea al momento de toma de muestra.

Fecha y hora de toma de muestras.

Material complementario utilizado.

Instrumentos de medicion empleados (ej. GPS)

Nombre del observador institucional segln sea el caso.

Cartas de custodia de las muestras.

c.-FRECUENCIA DE MUESTREO ANTE VARAMIENTO DE CARBON:

Se debera realizar hasta 05 muestreos mensuales de playa (60 anuales) y en
caso que se registren varamientos que cubran mas del 50% de la cuadricula. En
caso que se registren mas eventos con varamientos con esta condicién (50% de
la cuadricula), debera realizar una toma de muestra adicional para todos aquellos
varamientos que cumplan con criterio anteriormente descrito.



C.P. QUI_ORDINARIO N° 12000/260/VRS. HOJAN &

ECHA: 2
;NE% I JuL 2026

6.-

d.-CARACTERIZACION DE LAS MUESTRAS DE VARAMIENTO DE CARBON:

1) Analisis visual con lupa binocular de presencia de carbdn: Presencia o
Ausencia.

2) Porcentaje y proporcion de carbon combustionado y no combustionado,
porcentaje residuos de combustién.

3) Andlisis petrografico para la identificacion de macerales y submacerales y su
porcentaje o patrén de composicion.

4) Granulometria del carbén y residuos de combustion: Identificar los tamarios
de las particulas de carbon y de los residuos de combustion de la muestra.

5} Morfologia del carbén y residuos de combustién: Descripcién morfolégica de
la forma de las particulas de carbon.

6) Analisis mineralégico (contenido y tipo de material mineral) del sedimento.

7) Analisis de azufre elemental.

8) Analisis de especiacién quimica.

PLAZOS DE ENTREGA DE LOS INFORMES.

Toda la informacion recopilada, tanto bibliograficamente, como en las etapas de
muestreo y exploraciones visuales, debera ser entregada a la Autoridad Maritima
en los plazos que se indican a continuacién:

a.-MUESTREO EN INSTALACIONES DE LA RUTA DEL CARBON:

Los reportes tendran una periodicidad semestral con un intervalo minimo de 4
meses y deberan entregarse en un plazo no mayor a 3 meses desde la fecha de
realizacion del ultimo muestreo del semestre respectivo.

b.-MUESTREO SEDIMENTOS SUBMAREALES EN PUNTOS DE DESCARGA:

Los reportes deberan entregarse semestralmente con un intervalo minimo de 4
meses. Los reportes tendran una periodicidad semestral y deberan entregarse en
un plazo no mayor a 3 meses desde la fecha de realizacion del ultimo muestreo
del trimestre respectivo.

¢.-MUESTREO BASAL DE LOS SEDIMENTOS MARINOS:

Considerando que se realizaran 2 campafias de muestreo, separadas por un
intervalo minimo de 4 meses, el reporte de éstas debera ser entregado en un
plazo maximo de 3 meses con posterioridad al término de la Gltima campafia.

d.-MUESTREO DE VARAZONES:

Los reportes tendrén una periodicidad semestral (con un intervalo minimo de 4
meses) y deberan entregarse en un plazo no mayor a 3 meses desde la fecha de
realizacion del dltimo muestreo del semestre respectivo. La informacion de este
reporte debera involucrar los avances de los estudios efectuados en las letras a),
b) y c) a la fecha de la varazén.

FORMATO DE LOS INFORMES.

La entrega de la informacién debera realizarse de acuerdo con lo siguiente:
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a.-FORMA DE ENTREGA DE LOS INFORMES:

1)

2)

El titular debera disponer la informacién en los plazos establecidos en los
presentes TDR, en una plataforma web de descarga o en una carpeta virtual,
con el objeto de contar con toda la informacion requerida de forma oportuna,
permanente y ordenada, para este Ultimo punto, la plataforma web o Ia
carpeta virtual debera contar con un formato que identifique claramente el
tipo de informe (gj. sedimentos submareales, varamientos de carbén y ruta
del carbon), afio, semestre, etc, permitiendo el acceso a los usuarios que
determinen las autoridades competentes.

Las tablas deberan ser enumeradas, asimismo las figuras contenidas en los
informes.

b.-CONTENIDOS DEL INFORME:

La entrega de la informacién debera contener a lo menos lo siguiente:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

PORTADA:
La portada debera contener el nimero de informe, fecha, tipo de estudio (E;j.

Muestreo de Naves o Muestreo de Sedimentos Submareales o Muestreo de
Varamiento de Carboén).

INDICE:

a) indice de contenidos.
b) indice de figuras.

¢) Indice de tablas.

INTRODUCCION:

a) Antecedentes Generales o Bibliograficos del area de estudio.

b) Antecedentes Especificos (del tipo de naves que recalen, la procedencia
del carbdn del fondo marino como estudios previos que tengan relacion
con el tema de interés y descripcién del evento de varazén), segun
corresponda.

OBJETIVOS:
a) Objetivo general.
b) Objetivos especificos.

METODOLOGIA DE MUESTREO:

a) Se describira la metodologia y procedimiento de muestreo efectuado,
segun sea el caso; en bodegas de naves, fondo marino y/o playa.

b} Se describira el método de muestreo (materiales de muestreo, volumen de
muestra, profundidad del area muestral (cm), profundidad de la estacién
(m), otros).

c) Describir el material complementario utilizado (ROV, fotografia etc).

d) Describir los instrumentos de medicion empleados (ej. GPS).

DOCUMENTACION DE TERRENO:
Se debera registrar al menos la siguiente informacion:

a) Nombre de persona responsable del muestreo.

b) Coordenadas geograficas de las estaciones de muestreo (en grados,
minutos y segundos).

¢) Profundidad de la estacién de muestreo.

d) Tipo de marea al momento de toma de muestra.
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e) Fecha y hora de toma de muestras.
f) Nombre del observador institucional segtn sea el caso.
g) Cartas de custodia de las muestras.

¢.-RESULTADOS:

1)

2)

3)

MUESTREO EN INSTALACIONES RUTA DEL CARBON:

Los resultados deberan presentarse en tablas comparativas que representen:

a) Los puntos de muestreo con el porcentaje de componente de macerales
(petrografia).

b) Los puntos de muestreo con el porcentaje de componentes de
submacerales (petrografia).

¢) El nombre de los componentes observados en los puntos de muestreo,
color y porcentaje en volumen.

d) El porcentaje de particulas de carbon de cada punto de muestreo. Se debe
indicar la granulometria del carbon, especificando el tamafio de malla y su
morfologia.

SEDIMENTOS SUBMAREALES:

Los resuitados deberan presentarse en tablas que representen:

a) Las estaciones de muestreo con y sin presencia de carbén (observacion
visual).

b) Las estaciones de muestreo con el porcentaje de componente de
macerales (petrografia).

c} Las estaciones de muestreo con el porcentaje de componentes de
submacerales (petrografia).

d) Las estaciones de muestreo con porcentaje de carbon combustionado
versus no combustionado.

e) Las estaciones de muestreo con fa granulometria del carbon.

f) Las estaciones de muestreo con la morfologia del carbon.

g) Las estaciones de muestreo con andlisis mineralégico (contenido y tipo de
material mineral) del sedimento.

MUESTREO ANTE EVENTOS DE VARAZONES DE CARBON;
Los resultados deben enfocarse en realizar comparaciones entre:

a) Muestras de playa, muestras obtenidas en los puntos de la Central y
muestras de playa.

b) Muestras de playa y muestras de sedimentos submareales de los puntos
de descarga de los emisarios submarinos.

c¢) Muestras de playa y muestras de sedimentos submareales de la bahia de
Quintero (area del poligono). Los demas resultados obtenidos, como por
ejemplo exploraciones visuales, mapas, fotografias, entre otros, podran
presentarse en un formato que el Titular estime pertinente.

d.-DISCUSIONES:

Se deberan presentar discusiones respecto de los resultados obtenidos. En caso
de emplear bibliografia, se debera usar nota de pie para las citas bibliograficas.
Para el caso eventos de varamientos de carbén, se debera discutir si los
resultados son concluyentes, fundamentando técnicamente si hay correlacién
entre las muestras estudiadas.
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e.-CONCLUSIONES:

Las conclusiones deberan ser en base a los objetivos generales y especificos,
segun el estudio (Ruta del carbén, fondo marino o varazén). Para los estudios
por varamientos de carbén, las conclusiones deberan indicar las correlaciones
existentes, especificando el origen de las muestras. Se podra entregar
recomendaciones en caso de ser pertinente.

f.- BIBLIOGRAFIA:

La bibliografia debera ser en formato APA.

g.-ANEXOS:

Se deberd adjuntar toda la informacion de terreno requerida en los presentes
Términos de Referencia, como cadenas de custodia, datos de ferreno, fichas
tecnicas de carbones, informes de laboratorio y cualqujer infofmacion que se
estime relevante.

DISTRIBUCION:
{dem cuerpo principal.



